Vi
Date tehnice

Dimensiune ¢xhxp)

| de la smart optics

455 x 430 x 420 mm

Caracteristici

dental Scan 3.0

Camp de masurare ¥x¥x2)

80 x 60 x 85 mm

Scanarea articulatorului

multiDie

secondDie

Rezolutie 1,3 MP
Acuratet;e (conform ISO 12836) 6 pm
Greutate 23 kg

multiCase

Tensiune de alimentare

100 - 240 VCA, 50/60 Hz

Scanarea texturii <'er

Scanarea texturij menocromatic

Scanarea amprentei Triple Tray®

Interfete 1x USB
Culoarea carcasei negru/ alb
Continutul livrarii 1x Vinyl

Masuratori

Tot maxilarul

1x suport pentru obiecte

1x adaptor multiDie

1x suport pentru amprente
Triple Tray®

1x model pentru calibrari 3D

1x cablu USB

1x cablu de alimentare

1x purtator de date

Dinte individual

Axa Z complet automatizata

Ecran tactil

Compatibil cu exocad® Dental CAD

Punte cu 3 unitati
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Scanare 16 sec
[ |
Postprocesare 13 sec
______________________________________|
Total 29 sec

Contactati-ne pentru mai multe informatii

CAD CAM dental solutions

Scanare 25 sec
[ I
Postprocesare 9 sec

|
Total 34 sec
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Scanare 33 sec
I E—
Postprocesare 22 sec

|
Total 55 sec
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